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一汽-大众汽车有限公司迈腾B7L车型项目竣工环境保护验收监测报告
1前言
一汽-大众汽车有限公司（以下简称“一汽-大众”）是由中国第一汽车集团公司和德国大众汽车股份公司、奥迪汽车股份公司及大众汽车（中国）投资有限公司合资经营的大型轿车生产企业。
一汽-大众位于长春汽车产业开发区安庆路5号，下设轿车一厂、轿车二厂和发动机传动器厂。为进一步增强市场竞争力，一汽-大众于原有轿车二厂保持产能不变情况下进行产品结构调整，实施建设了换型技术改造项目，实现年产高技术含量的新产品迈腾B7L轿车11万辆的生产纲领。

2009年12月吉林大学编制了《一汽-大众汽车有限公司迈腾B7L车型项目环境影响报告书》。吉林省环境保护厅于2010年1月6日以吉环行审字[2010]1号文对该环评报告书予以批复。本项目于2010年1月开始建设，2013年2月开始投入试生产。
根据吉林省环境保护厅的要求，本工程竣工环境保护验收监测工作由吉林省环境监测中心站承担。按照国家环保总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和国家环保总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》的要求，我站于2013年6月4日～6月5日对该项目进行了现场勘查，并编制了《验收监测内容》，于2014年3月18日～3月21日，我站对该项目进行了现场监测和环境管理检查，并于2015年6月25日～6月26日，我站对该项目涂装车间空调废气63#、65#和72#3个点位的二甲苯进行了复测。
2验收监测的依据及验收监测工作程序

2.1验收监测的依据

2.1.1中华人民共和国国务院令[1998]第253号《建设项目环境保护管理条例》1998年11月；
2.1.2国家环保总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》2001年12月；
2.1.3国家环保总局环发 [2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》2000年2月；                                                                           

2.1.4吉林省环境保护委员会吉环委发[1996]1号文《吉林省建设项目环境保护设施竣工验收管理试行办法》1996年1月；
2.1.5吉林大学《一汽-大众汽车有限公司迈腾B7L车型项目环境影响报告书》2009年12月；
2.1.6吉林省环境保护厅吉环行审字[2010]1号《关于一汽-大众汽车有限公司迈腾B7L车型项目环境影响报告书的批复》2010.1.6。

2.2验收监测工作程序

本项目工程竣工环境保护验收工作程序见图2-1。
 建设单位委托
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收集、查阅有关文件、资料
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现场踏查与工艺分析
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制订验收监测方案
[image: image8.png](—) MBAAARREBHETEFREE, HREAME
R EAAREAT. T E A E AT RA A 5 AL 2 AT AL

() BERFEEAXEANERE, FHIETENER
BAEKRE. FUAERE, FRUHRIT CKAFRIEEH
HATHEY (16297-1996) 375 £ R — AT E. BEH—FRE
T W EEE AT, ROATNESGHKE.

(Z) ABHATRAETFERR, BHEFRERR, FX
WEE, RESHEMA, BRESTREFELE (TRl FHE
HE HEWMAREY (6B12348-2008) w3 KAREER,

() FRATERAAAR. ZEEEESRERE 4K
AREREY, MERE. BE. EREEAREY. T AE
#EHT. BEAREAGREELE, FREARRENEE
AR B HATALE.

(f) ERBERH XL, mBEANANEZR. EFL
RheE, FEERERBMARNFERNGE BHEME, FHE
FEMNE R EFE.

() FENTAFFES N 400 K.

=, PRITEETETERPRES TR TRRRXIT.
FemT. AHEFEAN “ZAKN” 8E, REERE. &
EREFARTEARES ERERTEFRERFE.

W, KTELKAETHER A TR EETHENTRRP
BhEIE, ERADEEINAKLS W0ANITHE R, KHES




环保主管部门审批验收监测方案
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验收监测单位与委托方签订合同
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现场监测与环境管理检查
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监测数据处理
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综合评价分析
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编写验收监测报告
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环保主管部门组织验收
图2-1   环境保护验收监测工作程序框图
3建设项目工程概况

3.1工程基本情况

项目名称：一汽-大众汽车有限公司迈腾B7L车型项目
建设性质：技术改造
建设单位：一汽-大众汽车有限公司
建设地点：本项目位于长春汽车产业开发区安庆路5号，一汽-大众汽车有限公司轿车二厂内。一汽-大众汽车有限公司总厂区东侧为安庆路，南侧为一汽模具制造公司及东风大街，西侧为一汽铸造公司二铸厂，北侧为一汽49街区。其地理位置见图3-1，公司总平面及噪声监测点布置图见图3-2。
项目总投资：本项目总投资113173.76万元，环保投资110万元。
工作制度及劳动定员：本项目不新增劳动定员，年均工作日300天，实行3班制。
本项目建设内容：本项目是在原有及在建工程生产内容的基础上，充分利用一汽-大众土建公用设施、生产设备及生产能力，在不新增产能、建（构）筑物及劳动定员的情况下，新增设备、工装1507台（套），实施建设了换型改造，实现年产迈腾B7L轿车110000辆/年，以替代在建迈腾B7轿车等量产能。 
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图3-1项目地理位置图


3.2生产工艺简介
本项目在依托一汽大众原有设施的基础上，新增生产设备，并通过对现冲压、焊装、涂装及总装生产线进行改造，实现轿车二厂实现换型改造。各车间生产工艺介绍如下：
1.冲压车间

项目只增加生产迈腾B7L轿车侧围等大中型冲压件所需的冲压模具（包括机械化辅具等），其余利用冲压车间现有的富余能力。

左右件尽可能的采用一模双件进行生产，大大的提高了设备的利用率和生产效率；冲压生产所需的板料毛坯由现有的钢板下料车间供应， 根据冲压车间大批量的生产特点，按轮番方式组织生产。废料通过地下废料输送系统输送，散料集中外运。
2．焊装车间

焊装车间承担迈腾B7L车型的白车身总成、分总成（左右纵梁，水盒子、后底板、车身下部、前地板总成、包裹架总成、左右侧围总成、车门总成等）的焊接、调整、修磨等任务，同时承担白车身总成及分总成的检测、白车身总成储存及焊接设备和夹具的日常维修任务。
3.涂装车间

涂装车间主要承担迈腾B7L轿车车身的漆前表面处理、车身表面喷漆、PVC喷胶和贴装饰条及空腔防腐灌蜡等生产任务。项目涂装车间生产厂房全部利用原有，公用设施齐全，可满足生产需要。
涂装车间结合当今国际典型的轿车车身涂装工艺，按照三涂层涂装工艺（3C3B）设计。全线主要由前处理电泳线、PVC密封线、中涂线、面漆线、灌蜡线等五条自动生产线，以及调输漆系统、漆泥处理系统、废水处理系统等辅助生产设备组成。

前处理设备采用喷浸结合方式对来自焊装车间的白车身进行脱脂、磷化、钝化等10道处理工序。设备采用PLC控制系统对槽液温度、电导、pH值和浓度进行自动检测和控制，并自动加料，设备配有离心式油水分离装置、磷化沉渣压滤装置以及废水离子交换再生装置等。

阴极电泳设备可自动控制阳极液的电导和pH值、槽液温度，自动检测阳极液和超滤液的混浊度，确保阴极电泳涂装质量。阴极电泳漆采用世界先进水平的环保型阴极电泳涂料，具有泳透力高、耐腐蚀性能好且不含有铅、锡等有害物质。

PVC密封线对车身进行粗、细密封、车底喷涂抗石击防护涂料及铺设各种防热、隔声垫片和各种堵件，以手工操作为主。此次改造主要针对第二条喷胶机器人喷涂的有关程序进行必要的修改，满足产品使用要求。

中涂线和面漆线对PVC密封和中涂后的车身进行人工打磨、鸵鸟毛自动擦净、除尘后，采用自动静电喷涂机和手提式静电喷枪相结合的喷涂方式，并配有自动液压调输漆系统。喷漆室为上送风下吸风文丘里式结构，带有高效水洗装置除漆雾。喷漆室内所有灯具及感应元器件外置。设备空调装置集中设在空调平台上，设有加湿、加热、过滤装置，并配有天然气间接预热装置，保证喷漆室内送入洁净的新鲜空气，空调装置入口处装有热轮换热装置，回收喷漆室排气中带走的热量。第二条面漆线采用适用于水性漆的喷漆设备。为提高车身表面质量，在面漆喷漆前设有整车水洗系统，通过对车身进行打磨，清除面漆前车身表面的各种质量缺陷。打磨后，车身进入水洗设备。通过DI水洗后，车身表面及内腔内的打磨粉尘可被彻底清除掉，从而从根本上保证了面漆的涂装质量。此次改造主要针对中涂、面漆线自动喷涂机的有关程序进行必要的修改，满足项目使用要求。

灌蜡线对车身空腔进行灌蜡，以加强整车的防腐蚀能力，确保车身十二年无穿孔腐蚀。由于灌蜡设备属专用设备，不同车型要求不同的灌蜡设备，因此此次设计应针对大众、奥迪换型产品改造部分灌蜡设备。同时为满足高档轿车的工艺要求，加设手工车门喷蜡工位。

五条自动生产线的机械化运输设备主要采用滑橇输送系统，并配有其它输送装置。如前处理、电泳配有摆杆悬挂输送系统，PVC密封线的车底喷涂配有推杆悬挂输送机。为改善工人工作环境，提高工件喷涂质量，第二条喷胶线采用翻转小车输送系统。两条灌蜡线分别采用了倒置滑橇及EHB输送系统。在第二条面漆线上加设面漆前车身编组站，可实现不同颜色车身根据生产要求不同，分批进入面漆线，从而降低了由于换色造成的涂料消耗
4.总装车间

总装车间承担迈腾B7L车型的整车装配、整车检测、整车调试及整车返修等工作，并承担动力总成模块、车门模块、驾驶系统总成模块、前端模块、后轴、前/后保险杠、制动踏板及车门内饰板等分总成的分装工作。

总装车间厂房利用原有，重点改造车身定位以符合大众标准，高速轴距以适应Sagitar 车型。改造车身吊具的吊点、机械化定位点，调整打号机打号位置、调整拆车门机械手及装车门机械手的定位及程序，调整车门机械化分装吊具的吊点。改造仪表板支架机械手定位、调整仪表板机械手的程序，调整仪表板涂胶程序、调整天窗机械手程序、调整玻璃涂胶程序。改造油箱装配支点、改造底盘托盘定位点、改造驱动总成、动力总成、底盘托盘定位点、改造前端托盘定位点、改造前端机械手定位点，调整加注头、调整转向对中装置、调整踏板刹车力检测参数、调整检测UPS 检测参数、调整前束、转毂、大灯调整参数。
3.3环保设施和相应主要污染物及其排放情况

3.3.1废水

项目废水主要包括涂装车间前处理排放的脱脂废水、电泳废水以及喷漆废水\淋雨线排水。
（1）脱脂废水

脱脂废水包括脱脂槽更换液体产生的废水和清洗排水。脱脂废水中含有油，呈碱性。此废水在超滤设备中进行油水分离，分离后的油用泵打到储油罐中，废水再进入轿车二厂污水处理站进行处理后排入市政管网。其主要污染物为石油类。
（2）电泳废水

电泳废水主要来源于电泳槽废液和电泳后清洗废水。电泳废水用泵打到电泳废水储存槽中，废水再进入轿车二厂污水处理站进行处理后排入市政管网。主要污染物为COD、SS。

（3）喷漆废水

喷漆废水包括中涂、面漆等工序排放的废水及清槽废水。用泵打到喷漆废水储存槽中，废水再进入轿车二厂污水处理站进行处理后排入市政管网。其主要污染物为pH、SS、总锌、磷酸盐。
（4）淋雨线排水

淋雨线排水主要来自总装车间淋雨试验产生的废水。废水直接排入市政管网。其主要污染物为COD、SS。

污水处理站设计处理量：70 m3/h。
污水处理工艺流程见图3-3、项目水平衡见图3-4。

图3-3   污水处理工艺流程图


3.3.2废气：

本项目所排放的废气包括：焊装车间废气、涂装车间废气和总装车间发动机尾气等。具体各废气情况如下：

⑴ 焊装车间废气

焊装车间焊接工序主要废气污染物为焊接烟尘，各焊接工位设置抽风口，其中，焊装车间除尘装置和下部工位共设置28个监测点位，该废气经抽风口抽至管道后，分别通过28根15m高的排气筒排放；焊装车间B7侧围共设置2个监测点位，该废气经抽风口抽至管道后，分别通过2根6m高的排气筒排放；焊装车间CC、新宝来共设置18个监测点位，该废气经抽风口抽至管道后，分别通过18根15m高的排气筒排放。

⑵ 涂装车间废气

① 涂装车间烘干废气

涂装车间烘干废气主要是电泳烘干废气、面漆烘干废气、中涂烘干废气、PVC烘干废气。其主要污染物为甲苯、二甲苯和非甲烷总烃。电泳烘干废气经天然气燃烧室燃烧处理后通过2个28米高排气筒排放，面漆烘干废气经天然气燃烧室燃烧处理后通过2个28米高排气筒排放，中涂烘干废气经天然气燃烧室燃烧处理后通过2个28米高排气筒排放，PVC烘干废气经天然气燃烧室燃烧处理后通过1个28米高排气筒排放。

② 涂装车间空调废气
涂装车间空调废气主要污染物为甲苯、二甲苯和非甲烷总烃，空调经排风系统送至排气管道后通过2个88m高的排气筒排放。

⑶ 总装车间废气

① 发动机尾气

总装车间发动机尾气主要来自整车性能试验和在车间内行驶时排放的尾气，发动机尾气建有尾气排放系统，均采用上送风下排风系统，发动机尾气通过地沟引至排气管道，然后分别通过4个15m高的排气筒排放。主要污染物为非甲烷总烃和氮氧化物。

② 转毂间废气

总装车间转毂间废气主要来自车辆转毂试验过程中产生的废气，废气经排风系统送至排气管道后通过5个39m高的排气筒排放。主要污染物为非甲烷总烃和氮氧化物。

③ 总装车间补漆室废气

总装车间补漆室废气主要是在对车辆补漆过程中产生的废气。主要污染物为甲苯、二甲苯和非甲烷总烃。补漆室废气经排风系统送至排气管道后通过2根15米高的排气筒排入大气。
3.3.3噪声
本项目噪声源主要来自焊机、皮带输送机、打号机、转毂试验台。采取加隔音罩、隔音减振处理及厂房隔声等措施以降低噪声对厂界外环境的影响。

本次验收监测在厂界外1米处布设8个噪声监测点位，监测因子为等效声级（dB(A)）。噪声监测点位见图3-2。
3.3.4固体废弃物
轿车二厂固体废物处理处置情况见表3-1。

表3-1  轿车二厂固体废物产生及处理情况

	废物类别
	废物名称
	产生量（t/a）
	处置方式

	一般固废
	废金属料
	40000
	  企业未能提供有效的废物处理相关材料

	
	废金属工器具
	5050
	

	
	废纸张及废包装纸
	2410
	

	冲压车间
	储罐、废润滑油、液压油、切削油
	22
	由长春一汽四环鸿祥实业有限公司处置

	
	含油棉沙、含油擦布
	610.5
	  企业未能提供有效的废物处理相关材料

	焊装车间
	储罐、废润滑油、液压油、切削油等
	26.4
	由长春一汽四环鸿祥实业有限公司处置

	涂装车间
	浸漆槽渣
	1.98
	  企业未能提供有效的废物处理相关材料

	
	废溶剂
	698.5
	

	
	磷化液等
	66
	

	
	磷化渣
	1.1
	

	
	油漆桶
	27.94
	由长春一汽四环鸿祥实业有限公司处置

	总装车间
	废润滑油、转向助力油
	11.176
	

	
	含油擦布
	2.794
	  企业未能提供有效的废物处理相关材料

	
	废过滤棉
	0.1
	

	辅助部门
	废油
	16.764
	由长春一汽四环鸿祥实业有限公司处置

	
	含油擦布
	97.57
	  企业未能提供有效的废物处理相关材料

	
	磨削泥渣、浓缩废液
	6.127
	

	
	废油桶
	8.8
	

	
	废有机溶剂
	40.15
	

	
	污水处理站污泥
	520
	


4环境影响评价结论与建议及环境影响评价审批意见与落实情况

4.1环境影响评价结论与建议
（一）、废气污染防治措施
本项目所排放的废气主要为焊装车间排放的焊接烟尘、涂装车间喷漆和烘干过程中产生的含甲苯、二甲苯有机废气以及总装车间转毂试验和返修区发动机燃油产生的HC、CO和NO2。各车间废气中均采用原有污染防治措施或技术，在污染物排放量未发生变化的情况下，可确保其达标排放。

（二）、噪声污染防治措施

本次技术改造所增加的噪声设备数量较少，在设备选型上充分考虑设备噪声水平，尽量选择噪声低的设备。同时，在机械设备安装时，高噪声设备作了减振处理。

加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。

（三）、固体废物污染治理措施

固体废物中废钢板、废乳化液、漆渣、磷化渣、含油废擦布、废油和污水处理站产生的污泥委托长春一汽综合利用有限公司处理处置，废油委托吉林省豪斯特油品化工有限公司处理。
（四）、废水污染治理措施

本项目生产废水和生活污水经污水处理站处理后排放，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。

（五）、总量控制

本项目建成后，一汽-大众生产废水排放量为310170m3/a，生产废水中COD排放总量为86.40t/a。该指标已控制于一汽集团公司所确定的污染物排放总量目标之内。

4.2环境影响评价审批意见及落实情况
表4-1建设项目建设中落实吉林省环境保护厅环境影响评价批复意见情况

	序号
	吉环行审字［2010］1号
	工程落实情况

	一、
	项目在依托一汽大众现有设施的基础上，新增生产设备，并通过对现冲压、焊装、涂装及总装生产线进行改造，使一汽-大众轿车二厂在保持现有33万辆/年，实现换型改造，生产新型迈腾B7L轿车11万辆/年。
	已落实。

	二、项目建设应做好以下环境保护工作

	（一）
	加强对现有环保设施的运行维护及管理，确保其做到稳定达标运行。项目排放的废水可依托现有污水处理站进行处理。
	本项目排放的废水依托现有大众轿车二厂的污水处理站进行处理。

本次验收监测期间，轿车二厂污水处理站出水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。

	（二）
	建设和完善的各类废气处理措施，新增设备产生的废气经有效收集、净化处理后，污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准。要进一步提高项目的清洁生产水平，减少有机废气的排放量。
	涂装车间烘干废气经天然气燃烧室燃烧处理后排入大气；焊装车间焊接烟尘经抽风口抽至管道后直接排入大气；总装车间发动机尾气、总装车间转毂间废气及总装车间补漆室废气经排风系统送至排气管道后直接排入大气。
本次验收监测期间，各车间排气筒出口废气污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准要求。

	（三）
	合理进行厂区总平面布局，控制噪声设备源强，并采取降噪、减震等措施，确保厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
	本次验收监测期间，厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

	（四）
	严格执行国家有关规定，妥善贮存与处置项目产生的各类固体废物，对废漆渣、磷化渣、废油脂等危险废物，厂内要建设封闭、防渗危险废物临时贮存设施，并送至有危险废物经营许可证的单位进行处置。
	废油由长春一汽四环鸿祥有限公司负责处置，详见附件；废金属料、废纸张、废漆渣、磷化渣等废物，企业未能提供有效的相关处理材料。

	（五）
	要按照国家有关规定，加强有机溶剂在运输、贮存过程中的管理，项目建设要采取有效的环境风险防范措施，并制定环境风险应急预案。
	公司已制定《一汽-大众股份有限公司轿车二厂突发环境事件应急预案》，并在长春市环保局进行了备案，详见附件。

	（六）
	项目的卫生防护距离为400米。
	项目卫生防护距离400米内无新建居民、学校等环境敏感建筑。

	三
	严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，按规定程序到省环保厅履行试生产批准及建设项目环保验收手续。
	—


5监测评价标准
表5-1监测评价标准
	污染物
	标准名称及级(类)别
	污染因子
	标准限值

	废水
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求
	pH
	6～9

	
	
	SS 
	400mg/L

	
	
	COD
	500mg/L

	
	
	石油类
	20mg/L

	
	
	磷酸盐（以P计）
	-

	
	
	总锌
	5.0mg/L

	工艺废气
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求
	甲苯
	40 mg/m3
	15.4 kg/h(28m)

28.8 kg/h(39m)

145.2 kg/h(88m)

	
	
	二甲苯
	70 mg/m3
	5.06 kg/h(28m)

9.59 kg/h(39m)

48.4 kg/h(88m)

	
	
	非甲烷总烃
	120 mg/m3
	10 kg/h(15m)

45.8 kg/h(28m)

95.3 kg/h(39m)

484 kg/h(88m)

	
	
	颗粒物
	120 mg/m3
	0.28 kg/h(6m) 

3.5 kg/h(15m)

	
	
	NOX
	240

mg/m3
	0.77 kg/h(15m)

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
	噪声
	昼65dB(A)

夜55dB(A)


6验收监测内容、结果和评价
6.1验收监测期间工况
吉林省环境监测中心站于2014年3月18日～3月21日及2015年6月25日～6月26日对一汽-大众汽车有限公司迈腾B7L车型项目进行竣工环保验收监测工作，在验收监测期间，生产负荷达到75%以上，满足环保验收监测对工况的要求，详见表6-1。
表6-1           验收监测期间工况
	一汽-大众汽车有限公司迈腾B7L车型项目
	监测日期
	设计生产量（辆/d）
	实际生产量（辆/d）
	生产负荷（%）

	
	2014年3月18日
	367
	352
	95.9

	
	2014年3月19日
	
	
	

	
	2014年3月20日
	
	
	

	
	2014年3月21日
	
	
	

	
	2015年6月25日
	
	
	

	
	2015年6月26日
	
	
	


6.2废水监测内容结果和评价

6.2.1废水监测内容

废水监测的点位、项目和频次见表6-2。

表6-2  废水监测的点位、项目和频次
	序号
	点位
	去向
	项目
	频次

	★1#
	隔油池入口
	物化区
	石油类
	4次/天，

连续2天

	★2#
	隔油池出口
	
	石油类
	

	★3#
	电泳废水综合调节池入口
	
	SS、COD
	

	★4#
	磷化废水综合调节池入口
	
	SS、COD、总锌、磷酸盐
	

	★5#
	喷漆废水沉淀除磷池入口
	
	SS、COD、石油类
	

	★6#
	磷化钝化综合调节池出口
	
	SS、COD、总锌、磷酸盐、石油类
	

	★7#
	pH调整箱
	生化区
	pH、SS、COD、总锌、磷酸盐、石油类
	

	★8#
	废水处理站总排放口
	市政管网
	pH、SS、COD、总锌、磷酸盐、石油类
	

	★9#
	总装车间淋浴线排水储槽
	
	SS、COD
	


6.2.2废水监测结果和评价

    废水监测结果见表6-3～表6-11。
表6-3       隔油池入口监测结果      
	监测
点位
	监测
日期
	监测
项目
	监测结果（mg/L）

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	日均值

	隔油池入口

（★1）
	2014.3.18
	石油类
	5.93×103
	5.85×103
	6.01×103
	6.12×103
	5.98×103

	
	2014.3.19
	石油类
	5.87×103
	5.82×103
	5.74×103
	5.80×103
	5.81×103


表6-4       隔油池出口监测结果      
	监测
点位
	监测
日期
	监测
项目
	监测结果（mg/L）

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	日均值

	隔油池出口

（★2）
	2014.3.18
	石油类
	3.49×103
	3.52×103
	3.21×103
	3.33×103
	3.39×103

	
	2014.3.19
	石油类
	3.02×103
	3.50×103
	3.37×103
	3.23×103
	3.28×103


表6-5       电泳废水综合调节池入口监测结果      
	监测
点位
	监测
日期
	监测
项目
	监测结果（mg/L）

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	日均值

	电泳废水调节池入口（★3）
	2014.3.18
	SS
	360
	330
	370
	390
	363

	
	
	COD
	1.22×103
	1.21×103
	1.22×103
	1.22×103
	1.22×103

	
	2014.3.19
	SS
	155
	165
	195
	160
	169

	
	
	COD
	548
	540
	570
	640
	575


表6-6       磷化废水综合调节池入口监测结果      
	监测
点位
	监测
日期
	监测
项目
	监测结果（mg/L）

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	日均值

	磷化废水综合调节池入口

（★4）
	2014.3.18
	SS
	580
	700
	1.22×103
	2.34×103
	1.21×103

	
	
	COD
	2.82×103
	3.21×103
	2.35×103
	3.33×103
	2.93×103

	
	
	磷酸盐
	6.71
	5.29
	21.2
	25.2
	14.6

	
	
	总锌
	0.079
	0.071
	0.332
	0.077
	0.140

	
	2014.3.19
	SS
	480
	490
	570
	490
	508

	
	
	COD
	744
	736
	670
	680
	708

	
	
	磷酸盐
	27.3
	29.3
	16.7
	17.8
	22.8

	
	
	总锌
	0.207
	0.411
	0.344
	0.361
	0.331


表6-7       喷漆废水综合调节池入口监测结果      
	监测
点位
	监测
日期
	监测
项目
	监测结果（mg/L）

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	日均值

	喷漆废水综合调节池入口

（★5）
	2014.3.18
	SS
	76
	60
	98
	82
	79

	
	
	COD
	1.29×103
	1.27×103
	1.21×103
	1.21×103
	1.25×103

	
	
	石油类
	45.4
	47.3
	46.4
	44.3
	45.9

	
	2014.3.19
	SS
	70
	80
	70
	68
	72

	
	
	COD
	680
	672
	650
	656
	665

	
	
	石油类
	41.3
	43.5
	40.3
	39.4
	41.1


表6-8       磷化钝化综合调节池出口监测结果      
	监测
点位
	监测
日期
	监测
项目
	监测结果（mg/L）

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	日均值

	磷化钝化综合调节池
出口

（★6）
	2014.3.18
	SS
	2.33×103
	2.46×103
	670
	580
	1.51×103

	
	
	COD
	4.12×103
	3.84×103
	1.90×103
	1.70×103
	2.89×103

	
	
	磷酸盐
	1.70
	1.55
	6.89
	6.11
	4.06

	
	
	总锌
	0.172
	0.279
	0.559
	0.447
	0.364

	
	
	石油类
	28.6
	27.4
	26.4
	28.3
	27.7

	
	2014.3.19
	SS
	160
	160
	185
	150
	164

	
	
	COD
	696
	680
	716
	728
	705

	
	
	磷酸盐
	15.8
	17.5
	2.52
	2.61
	9.61

	
	
	总锌
	0.549
	0.215
	0.213
	0.594
	0.393

	
	
	石油类
	28.2
	27.4
	28.1
	28.2
	28.0


表6-9       pH调整箱废水监测结果 
	监测
点位
	监测
日期
	监测
项目
	监测结果（mg/L），pH除外

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第四次
	日均值

	pH
调整箱
（★7）
	2014.3.18
	pH
	11.9
	11.8
	8.89
	8.80
	-

	
	
	SS
	28
	24
	50
	46
	37

	
	
	COD
	667
	624
	437
	447
	544

	
	
	磷酸盐
	1.30
	1.34
	1.04
	0.65
	1.08

	
	
	总锌
	0.128
	0.089
	0.070
	0.043
	0.083

	
	
	石油类
	16.0
	16.4
	15.3
	14.9
	15.7

	
	2014.3.19
	pH
	8.55
	8.50
	8.50
	8.50
	-

	
	
	SS
	50
	52
	66
	58
	57

	
	
	COD
	448
	462
	440
	432
	446

	
	
	磷酸盐
	6.34
	5.80
	1.68
	1.93
	3.94

	
	
	总锌
	0.449
	0.129
	0.155
	0.181
	0.229

	
	
	石油类
	15.2
	16.1
	15.4
	14.3
	15.3


表6-10      废水处理站总排口监测结果   
	监测
点位
	监测
日期
	监测
项目
	监测结果（mg/L），pH除外
	标准
	评价
	排水量（t/d）

	
	
	
	1次
	2次
	3次
	4次
	日均值
	
	
	

	废水
处理站总排口

（★8）
	2014.3.18
	pH
	7.92
	7.90
	7.57
	7.55
	-
	6～9
	达标
	509.6

	
	
	SS
	26
	36
	28
	28
	30
	400
	达标
	

	
	
	COD
	74.0
	80.0
	122
	122
	100
	500
	达标
	

	
	
	磷酸盐
	0.65
	0.67
	0.52
	0.32
	0.54
	-
	-
	

	
	
	总锌
	0.072
	0.060
	0.133
	0.229
	0.124
	5.0
	达标
	

	
	
	石油类
	4.38
	5.15
	4.63
	5.23
	4.85
	20
	达标
	

	
	2014.3.19
	pH
	8.21
	8.20
	8.23
	8.23
	-
	6～9
	达标
	

	
	
	SS
	36
	40
	36
	44
	39
	400
	达标
	

	
	
	COD
	288
	280
	320
	310
	300
	500
	达标
	

	
	
	磷酸盐
	0.08
	0.12
	0.50
	0.45
	0.29
	-
	-
	

	
	
	总锌
	0.119
	0.019
	0.073
	0.031
	0.061
	5.0
	达标
	

	
	
	石油类
	4.50
	4.57
	5.09
	5.24
	4.85
	20
	达标
	


表6-11    总装车间淋浴线排水储槽监测结果   
	监测
点位
	监测
日期
	监测
项目
	监测结果（mg/L）
	标准
	评价
	排水量（t/d）

	
	
	
	1次
	2次
	3次
	4次
	日均值
	
	
	

	淋浴线排水
储槽

（★9）
	2014.3.18
	SS
	32
	42
	30
	32
	34
	400
	达标
	12

	
	
	COD
	33
	40
	70
	77
	55
	500
	达标
	

	
	2014.3.19
	SS
	38
	44
	52
	44
	45
	400
	达标
	

	
	
	COD
	80
	80
	73
	76
	77
	500
	达标
	


由监测结果可知：一汽大众轿车二厂废水处理站出水中pH、SS、COD、石油类、磷酸盐、总锌六项指标日均值满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4三级标准要求；总装车间淋浴线排水储槽出水中的SS、COD二项指标日均值满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4三级标准要求。 
6.3废气监测内容、结果和评价

6.3.1废气监测内容

废气监测的点位、项目和频次见表6-12。

表6-12   废气监测点位、因子和频次

	序号
	点位
	去向
	项目
	频次

	◎1#～◎3#
	焊装车间除尘装置
3个排气筒出口
	大气
	颗粒物
	3次/天，2天

	◎4#～◎28#
	焊装车间下部工位
25个排气筒出口
	
	颗粒物
	

	◎29#～◎30#
	焊装车间B7侧围
2个排气筒出口
	
	颗粒物
	

	◎31#～◎48#
	焊装车间CC、新宝来
18个排气筒出口
	
	颗粒物
	

	◎49#～◎50#
	总装车间发动机尾气

2个排气筒出口
	
	非甲烷总烃、氮氧化物
	

	◎51#
	总装车间补漆室

1个排气筒出口
	
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	

	◎52#～◎55#
	总装车间转毂间

4个排气筒出口
	
	非甲烷总烃、氮氧化物
	

	◎56#～◎57#
	涂装车间电泳烘干废气

2个排气筒出口
	
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	

	◎58#～◎59#
	涂装车间面漆烘干废气

2个点位
	
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	

	◎60#～◎61#
	涂装车间中涂烘干废气

2个点位
	
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	

	◎62#
	涂装车间PVC烘干废气

1个点位
	
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	

	◎63#～◎72#
	涂装车间空调

10个排气筒出口
	
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	


6.3.2废气监测结果和评价
（1）工艺废气监测内容

废气监测结果见表6-13～表6-50。

表6-13   焊装车间除尘装置排气筒出口废气监测结果 
	监测

点位
	采样频次
	排气筒出口◎1#
	排气筒出口◎2#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间除尘装置排气筒出口
	第一次
	4720
	12.3
	0.06
	22542
	16.3
	0.37

	
	第二次
	5349
	21.8
	0.12
	20319
	18.9
	0.38

	
	第三次
	5978
	14.7
	0.09
	21748
	11.5
	0.25

	
	第四次
	4898
	13.4
	0.07
	21524
	16.5
	0.36

	
	第五次
	5530
	16.5
	0.09
	23278
	18.8
	0.44

	
	第六次
	6161
	17.0
	0.10
	20568
	12.7
	0.26

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-14   焊装车间除尘装置排气筒出口废气监测结果
	监测

点位
	采样频次
	排气筒出口◎3#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间除尘装置排气筒出口
	第一次
	19779
	12.4
	0.25

	
	第二次
	20411
	19.8
	0.40

	
	第三次
	20886
	16.4
	0.34

	
	第四次
	20183
	19.4
	0.39

	
	第五次
	20977
	11.2
	0.23

	
	第六次
	21295
	14.7
	0.31

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标


监测结果显示：焊装车间除尘装置出口所排废气中，粉尘最大排放浓度为21.8 mg/m3，排气筒高度为15m时，粉尘最大排放速率为0.44 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
表6-15       焊装车间下部工位排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎4#
	排气筒出口◎5#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间下部工位排气筒出口
	第一次
	10097
	11.6
	0.12
	15049
	13.5
	0.20

	
	第二次
	10418
	18.4
	0.19
	16272
	16.8
	0.27

	
	第三次
	10899
	10.6
	0.12
	17740
	20.4
	0.36

	
	第四次
	10233
	19.7
	0.20
	15431
	16.7
	0.26

	
	第五次
	10393
	13.4
	0.14
	16901
	18.4
	0.31


	
	第六次
	10713
	17.4
	0.19
	17146
	10.1
	0.17

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-16       焊装车间下部工位排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎6#
	排气筒出口◎7#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间下部工位排气筒出口
	第一次
	13701
	15.4
	0.21
	12760
	10.2
	0.13

	
	第二次
	14191
	10.4
	0.15
	13125
	18.4
	0.24

	
	第三次
	15047
	13.3
	0.20
	13732
	13.3
	0.18

	
	第四次
	13960
	16.4
	0.23
	12938
	10.4
	0.13

	
	第五次
	14083
	18.5
	0.26
	13304
	11.8
	0.16

	
	第六次
	14572
	19.7
	0.29
	13732
	19.9
	0.27

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-17    焊装车间下部工位排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎8#
	排气筒出口◎9#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间下部工位排气筒出口
	第一次
	5932
	10.3
	0.06
	11490
	12.7
	0.15

	
	第二次
	6136
	16.4
	0.10
	12548
	13.9
	0.17

	
	第三次
	6341
	15.3
	0.10
	12851
	16.1
	0.21

	
	第四次
	6040
	16.5
	0.10
	11730
	10.4
	0.12

	
	第五次
	5835
	18.5
	0.11
	12411
	12.6
	0.16

	
	第六次
	6450
	21.7
	0.14
	12713
	15.1
	0.19

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-18     焊装车间下部工位排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎10#
	排气筒出口◎11#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间下部工位排气筒出口
	第一次
	10505
	16.6
	0.17
	11262
	12.3
	0.14

	
	第二次
	10959
	18.4
	0.20
	11489
	15.7
	0.18

	
	第三次
	11488
	20.7
	0.24
	11715
	16.8
	0.20

	
	第四次
	10668
	19.4
	0.21
	11423
	16.1
	0.18

	
	第五次
	10971
	21.3
	0.23
	11575
	18.5
	0.21

	
	第六次
	11198
	16.1
	0.18
	11650
	12.7
	0.15

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-19    焊装车间下部工位排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎12#
	排气筒出口◎13#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间下部工位排气筒出口
	第一次
	1877
	13.3
	0.02
	9278
	10.2
	0.09

	
	第二次
	1917
	15.5
	0.03
	9598
	13.6
	0.13

	
	第三次
	1997
	18.1
	0.04
	9918
	15.7
	0.16

	
	第四次
	1919
	13.6
	0.03
	8967
	16.2
	0.15

	
	第五次
	1959
	15.7
	0.03
	9767
	17.5
	0.17

	
	第六次
	2039
	11.2
	0.02
	10088
	19.5
	0.20

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-20    焊装车间下部工位排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎14#
	排气筒出口◎15#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间下部工位排气筒出口
	第一次
	4200
	11.8
	0.05
	3182
	12.6
	0.04

	
	第二次
	4350
	12.6
	0.05
	3774
	13.8
	0.05

	
	第三次
	4500
	19.4
	0.09
	3922
	12.7
	0.05

	
	第四次
	4370
	16.2
	0.07
	3344
	15.2
	0.05

	
	第五次
	4445
	16.8
	0.07
	3642
	14.6
	0.05

	
	第六次
	4746
	12.0
	0.06
	3790
	16.6
	0.06

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-21    焊装车间下部工位排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎16#
	排气筒出口◎17#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间下部工位排气筒出口
	第一次
	8245
	13.6
	0.11
	5031
	15.3
	0.08

	
	第二次
	8603
	19.4
	0.17
	5120
	16.7
	0.09

	
	第三次
	8872
	18.5
	0.16
	5300
	13.4
	0.07

	
	第四次
	8493
	17.7
	0.15
	5108
	16.4
	0.08

	
	第五次
	8762
	16.4
	0.14
	5198
	18.3
	0.10

	
	第六次
	8851
	15.3
	0.14
	5377
	11.5
	0.06

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-22    焊装车间下部工位排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎18#
	排气筒出口◎19#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间下部工位排气筒出口
	第一次
	11548
	12.6
	0.15
	10637
	18.8
	0.20

	
	第二次
	11671
	13.8
	0.16
	11263
	19.2
	0.22

	
	第三次
	11793
	16.5
	0.19
	11621
	16.4
	0.19

	
	第四次
	11643
	15.1
	0.18
	11006
	20.1
	0.22

	
	第五次
	11765
	16.9
	0.20
	11811
	16.3
	0.19

	
	第六次
	11888
	17.2
	0.20
	11453
	15.5
	0.18

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-23    焊装车间下部工位排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎20#
	排气筒出口◎21#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间下部工位排气筒出口
	第一次
	9260
	13.4
	0.12
	12050
	16.4
	0.20

	
	第二次
	9616
	15.7
	0.15
	12318
	19.5
	0.24

	
	第三次
	9972
	16.8
	0.17
	12675
	13.3
	0.17

	
	第四次
	9416
	16.2
	0.15
	12152
	14.5
	0.18

	
	第五次
	9593
	17.4
	0.17
	12420
	16.7
	0.21

	
	第六次
	9860
	13.8
	0.14
	12599
	18.9
	0.24

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-24    焊装车间下部工位排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎22#
	排气筒出口◎23#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间下部工位排气筒出口
	第一次
	5387
	12.6
	0.07
	4239
	18.5
	0.08

	
	第二次
	5567
	13.5
	0.08
	4960
	19.4
	0.10

	
	第三次
	5657
	14.9
	0.08
	5591
	17.1
	0.10

	
	第四次
	5393
	13.5
	0.07
	4948
	16.4
	0.08

	
	第五次
	5662
	13.4
	0.08
	5848
	16.9
	0.10

	
	第六次
	5303
	18.4
	0.10
	6478
	19.7
	0.13

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-25    焊装车间下部工位排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎24#
	排气筒出口◎25#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间下部工位排气筒出口
	第一次
	5952
	17.4
	0.10
	7001
	10.3
	0.07

	
	第二次
	6074
	18.9
	0.11
	7041
	13.6
	0.10

	
	第三次
	6195
	13.6
	0.08
	7081
	12.7
	0.09

	
	第四次
	6040
	12.4
	0.07
	7040
	11.3
	0.08

	
	第五次
	6161
	13.8
	0.09
	7080
	11.9
	0.08

	
	第六次
	6282
	16.7
	0.10
	6920
	13.8
	0.10

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-26    焊装车间下部工位排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎26#
	排气筒出口◎27#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间下部工位排气筒出口
	第一次
	14937
	12.6
	0.19
	1406
	16.4
	0.02

	
	第二次
	15452
	10.3
	0.16
	1628
	18.0
	0.03

	
	第三次
	15967
	11.8
	0.19
	1702
	19.4
	0.03

	
	第四次
	15338
	13.6
	0.21
	1487
	16.4
	0.02

	
	第五次
	15589
	10.7
	0.17
	1561
	15.2
	0.02

	
	第六次
	16092
	15.4
	0.25
	1635
	19.7
	0.03

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-27    焊装车间下部工位排气筒出口废气监测结果
	监测

点位
	采样频次
	排气筒出口◎28#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间下部工位排气筒出口
	第一次
	7161
	19.6
	0.14

	
	第二次
	7310
	15.4
	0.11

	
	第三次
	7655
	17.2
	0.13

	
	第四次
	7764
	16.8
	0.13

	
	第五次
	7614
	18.4
	0.14

	
	第六次
	7515
	17.9
	0.13

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标


监测结果显示：焊装车间下部工位出口所排废气中，粉尘最大排放浓度为21.7 mg/m3，排气筒高度为15m时，粉尘最大排放速率为0.36 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
表6-28    焊装车间B7侧围排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎29#
	排气筒出口◎30#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间B7侧围排气筒出口
	第一次
	5778
	13.3
	0.08
	2326
	12.6
	0.03

	
	第二次
	5877
	13.8
	0.08
	2478
	12.8
	0.03

	
	第三次
	6025
	16.9
	0.10
	2427
	13.6
	0.03

	
	第四次
	5922
	14.7
	0.09
	2278
	10.3
	0.02

	
	第五次
	5972
	13.8
	0.08
	2480
	10.8
	0.03

	
	第六次
	6022
	17.2
	0.10
	2379
	13.7
	0.03

	标准值（h=6m）
	/
	120
	0.28
	/
	120
	0.28

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


监测结果显示：焊装车间B7侧围出口所排废气中，粉尘最大排放浓度为17.2 mg/m3，排气筒高度为6m时，粉尘最大排放速率为0.10 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
表6-29    焊装车间CC、新宝来排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎31#
	排气筒出口◎32#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间CC、新宝来排气筒出口
	第一次
	10688
	11.3
	0.12
	8554
	12.3
	0.11

	
	第二次
	10850
	10.9
	0.12
	8661
	13.8
	0.12

	
	第三次
	11012
	13.3
	0.15
	8875
	14.9
	0.13

	
	第四次
	10339
	9.80
	0.10
	8808
	16.2
	0.14

	
	第五次
	10501
	11.5
	0.12
	8915
	12.7
	0.11

	
	第六次
	10662
	14.5
	0.15
	9023
	11.5
	0.10

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-30    焊装车间CC、新宝来排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎33#
	排气筒出口◎34#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间CC、新宝来排气筒出口
	第一次
	594
	10.3
	0.01
	508
	11.2
	0.01

	
	第二次
	686
	10.9
	0.01
	635
	11.4
	0.01

	
	第三次
	731
	13.6
	0.01
	698
	13.8
	0.01

	
	第四次
	570
	10.5
	0.01
	570
	10.6
	0.01

	
	第五次
	639
	11.2
	0.01
	633
	11.8
	0.01

	
	第六次
	684
	9.80
	0.01
	760
	12.3
	0.01

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-31    焊装车间CC、新宝来排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎35#
	排气筒出口◎36#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间CC、新宝来排气筒出口
	第一次
	738
	11.3
	0.01
	2202
	12.3
	0.03

	
	第二次
	811
	9.80
	0.01
	2466
	13.5
	0.03

	
	第三次
	885
	12.6
	0.01
	2642
	14.7
	0.04

	
	第四次
	667
	13.5
	0.01
	2300
	11.6
	0.03

	
	第五次
	815
	12.2
	0.01
	2388
	13.4
	0.03

	
	第六次
	963
	10.6
	0.01
	2565
	12.9
	0.03

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-32    焊装车间CC、新宝来排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎37#
	排气筒出口◎38#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间CC、新宝来排气筒出口
	第一次
	1152
	8.90
	0.01
	1823
	11.2
	0.02

	
	第二次
	1257
	10.3
	0.01
	2005
	11.6
	0.02

	
	第三次
	1362
	11.6
	0.02
	2430
	12.5
	0.03

	
	第四次
	1578
	10.5
	0.02
	2000
	10.6
	0.02

	
	第五次
	1263
	13.2
	0.02
	2122
	10.4
	0.02

	
	第六次
	1368
	10.5
	0.01
	2303
	13.8
	0.03

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-33    焊装车间CC、新宝来排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎39#
	排气筒出口◎40#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间CC、新宝来排气筒出口
	第一次
	9323
	19.2
	0.18
	15831
	15.0
	0.24

	
	第二次
	9808
	18.5
	0.18
	17730
	13.2
	0.23

	
	第三次
	10292
	22.1
	0.23
	18997
	14.1
	0.27

	
	第四次
	9390
	23.6
	0.22
	17909
	13.3
	0.24

	
	第五次
	9631
	25.4
	0.24
	18226
	14.8
	0.27

	
	第六次
	9872
	21.7
	0.21
	18543
	15.6
	0.29

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-34    焊装车间CC、新宝来排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎41#
	排气筒出口◎42#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间CC、新宝来排气筒出口
	第一次
	18588
	12.0
	0.22
	22640
	10.2
	0.23

	
	第二次
	19541
	12.6
	0.25
	22800
	11.5
	0.26

	
	第三次
	20494
	13.8
	0.28
	23119
	13.5
	0.31

	
	第四次
	18894
	12.6
	0.24
	23218
	12.6
	0.29

	
	第五次
	19695
	12.4
	0.24
	23858
	12.8
	0.31

	
	第六次
	20496
	11.9
	0.24
	22737
	14.9
	0.34

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-35    焊装车间CC、新宝来排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎43#
	排气筒出口◎44#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间CC、新宝来排气筒出口
	第一次
	8415
	15.1
	0.13
	1639
	10.3
	0.02

	
	第二次
	8478
	16.3
	0.14
	1937
	11.6
	0.02

	
	第三次
	8602
	13.3
	0.11
	2086
	13.8
	0.03

	
	第四次
	8262
	15.3
	0.13
	1926
	9.80
	0.02

	
	第五次
	8512
	15.5
	0.13
	2075
	10.6
	0.02

	
	第六次
	8700
	14.2
	0.12
	2371
	11.8
	0.03

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-36    焊装车间CC、新宝来排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎45#
	排气筒出口◎46#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间CC、新宝来排气筒出口
	第一次
	7361
	14.9
	0.11
	2417
	14.7
	0.04

	
	第二次
	7599
	15.6
	0.12
	2789
	16.5
	0.05

	
	第三次
	7836
	16.8
	0.13
	2975
	18.2
	0.05

	
	第四次
	7345
	16.4
	0.12
	1856
	12.3
	0.02

	
	第五次
	7701
	18.5
	0.14
	2350
	15.6
	0.04

	
	第六次
	7938
	17.1
	0.14
	2598
	13.7
	0.04

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


表6-37    焊装车间CC、新宝来排气筒出口废气监测结果 
	监测点位
	采样频次
	排气筒出口◎47#
	排气筒出口◎48#

	
	
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	粉尘

浓度(mg/m3)
	粉尘排放速率(kg/h)

	焊装车间CC、新宝来排气筒出口
	第一次
	18688
	16.7
	0.31
	17529
	12.3
	0.22

	
	第二次
	19480
	18.5
	0.36
	18326
	15.2
	0.28

	
	第三次
	20588
	17.7
	0.36
	19601
	13.4
	0.26

	
	第四次
	19272
	15.3
	0.29
	17278
	16.6
	0.29

	
	第五次
	20378
	14.3
	0.29
	17754
	18.1
	0.32

	
	第六次
	21168
	16.1
	0.34
	18705
	14.6
	0.27

	标准值（h=15m）
	/
	120
	3.5
	/
	120
	3.5

	达标情况
	/
	达标
	达标
	/
	达标
	达标


监测结果显示：焊装车间CC、新宝来出口所排废气中，粉尘最大排放浓度为25.4 mg/m3，排气筒高度为15m时，粉尘最大排放速率为0.36 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
表6-38   总装车间发动机尾气监测结果   

	监测点位
	监测

时间
	监测

频次
	烟气量

(m3/h)
	NOX
	非甲烷总烃

	
	
	
	
	浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)

	总装车间发动机尾气出口

◎49#
	2014.3.20
	1
	27754
	9.0
	0.250
	1.1
	0.031

	
	
	2
	23901
	10
	0.239
	1.4
	0.033

	
	
	3
	25644
	11
	0.282
	0.7
	0.018

	
	2014.3.21
	1
	31033
	11
	0.341
	1.2
	0.037

	
	
	2
	28877
	12
	0.347
	0.9
	0.026

	
	
	3
	30491
	13
	0.396
	1.1
	0.034

	标准限值 (H=15m）
	-
	240
	0.77
	120
	10

	是否达标
	-
	达标
	达标
	达标
	达标

	总装车间发动机尾气出口

◎50#
	2014.3.20
	1
	23399
	11
	0.257
	1.4
	0.033

	
	
	2
	22373
	12
	0.268
	1.2
	0.027

	
	
	3
	22048
	13
	0.287
	1.3
	0.029

	
	2014.3.21
	1
	24225
	13
	0.315
	1.1
	0.027

	
	
	2
	24541
	12
	0.294
	1.1
	0.027

	
	
	3
	22034
	12
	0.264
	1.0
	0.022

	标准限值 (H=15m）
	-
	240
	0.77
	120
	10

	是否达标
	-
	达标
	达标
	达标
	达标


监测结果显示：总装车间发动机排放尾气中，NOX、非甲烷总烃最大排放浓度分别为13 mg/m3、1.4 mg/m3，排气筒高度为15m时，NOX、非甲烷总烃最大排放速率分别为0.396 kg/h、0.037 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
表6-39    总装车间补漆室废气监测结果
	监测点位
	采样频次
	总装车间补漆室排气筒出口◎51#

	
	
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)

	总装车间补漆室排气筒出口
	第一次
	19082
	0.012
	0.0002
	0.01L
	-
	0.3
	0.006

	
	第二次
	16375
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.2
	0.003

	
	第三次
	19104
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.2
	0.004

	
	第四次
	24594
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.2
	0.005

	
	第五次
	21884
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.3
	0.007

	
	第六次
	21863
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.2
	0.004

	标准值（H=39m）
	/
	40
	28.8
	70
	9.59
	120
	95.3

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


注：L表示未检出，甲苯检出限为0.01mg/m3、二甲苯检出限为0.01mg/m3。
监测结果显示：总装车间补漆室出口所排废气中，二甲苯未检出，甲苯、非甲烷总烃最大排放浓度分别为0.012 mg/m3、0.3 mg/m3，排气筒高度为39m时，甲苯、非甲烷总烃最大排放速率分别为0.0002 kg/h、0.007 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
表6-40   总装车间转毂间排气筒出口废气监测结果

	监测点位
	监测

时间
	监测

频次
	烟气量

(m3/h)
	NOX
	非甲烷总烃

	
	
	
	
	浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)
	浓度

(mg/m3)
	排放速率

(kg/h)

	总装车间转毂间排气筒出口◎52#
	2014.3.20
	1
	23086
	14
	0.32
	1.4
	0.032

	
	
	2
	24027
	16
	0.38
	1.0
	0.024

	
	
	3
	24105
	17
	0.41
	0.9
	0.022

	
	2014.3.21
	1
	23631
	14
	0.33
	0.8
	0.019

	
	
	2
	23788
	16
	0.38
	0.9
	0.021

	
	
	3
	22890
	15
	0.34
	0.9
	0.021

	标准限值 (H=15m）
	-
	240
	0.77
	120
	10

	是否达标
	-
	达标
	达标
	达标
	达标

	总装车间转毂间排气筒出口◎53#
	2014.3.20
	1
	21315
	17
	0.36
	0.7
	0.015

	
	
	2
	20405
	17
	0.35
	0.6
	0.012

	
	
	3
	19411
	18
	0.35
	0.6
	0.012

	
	2014.3.21
	1
	23087
	17
	0.39
	1.0
	0.023

	
	
	2
	22694
	18
	0.41
	0.8
	0.018

	
	
	3
	22645
	19
	0.43
	0.1
	0.002

	标准限值 (H=15m）
	-
	240
	0.77
	120
	10

	是否达标
	-
	达标
	达标
	达标
	达标


表6-41   总装车间转毂间排气筒出口废气监测结果

	监测点位
	监测

时间
	监测

频次
	烟气量

(m3/h)
	NOX
	非甲烷总烃

	
	
	
	
	浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)

	总装车间转毂间排气筒出口◎54#
	2014.3.18
	1
	22888
	21
	0.48
	0.8
	0.018

	
	
	2
	23746
	21
	0.50
	0.9
	0.021

	
	
	3
	23825
	22
	0.52
	1.1
	0.026

	
	2014.3.19
	1
	24236
	22
	0.53
	0.8
	0.019

	
	
	2
	23795
	21
	0.50
	1.0
	0.024

	
	
	3
	23694
	23
	0.54
	0.9
	0.021

	标准限值 (H=15m）
	-
	240
	0.77
	120
	10

	是否达标
	-
	达标
	达标
	达标
	达标

	总装车间转毂间排气筒出口◎55#
	2014.3.18
	1
	23325
	14
	0.33
	0.6
	0.014

	
	
	2
	24265
	15
	0.36
	0.8
	0.019

	
	
	3
	24242
	15
	0.36
	0.6
	0.015

	
	2014.3.19
	1
	24367
	17
	0.41
	0.5
	0.012

	
	
	2
	24805
	18
	0.45
	0.7
	0.017

	
	
	3
	24778
	18
	0.45
	0.6
	0.015

	标准限值 (H=15m）
	-
	240
	0.77
	120
	10

	是否达标
	-
	达标
	达标
	达标
	达标


监测结果显示：总装车间转毂间出口所排废气中，NOX、非甲烷总烃最大排放浓度分别为23 mg/m3、1.4 mg/m3，排气筒高度为15m时，NOX、非甲烷总烃最大排放速率分别为0.54 kg/h、0.032 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

表6-42       涂装车间电泳烘干废气监测结果
	监测点位
	采样频次
	涂装车间电泳烘干废气出口◎56#
	涂装车间电泳烘干废气出口◎57#

	
	
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)

	涂装车间电泳烘干废气
	第一次
	24966
	0.01L
	-
	0.058
	0.001
	0.5
	0.012
	24095
	0.01L
	-
	0.068
	0.002
	0.3
	0.007

	
	第二次
	22165
	0.01L
	-
	0.018
	0.4×10-3
	0.6
	0.013
	22951
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.3
	0.007

	
	第三次
	24109
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.4
	0.010
	23813
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.4
	0.010

	
	第四次
	26192
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.7
	0.018
	23809
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.3
	0.007

	
	第五次
	24009
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.6
	0.014
	23648
	0.01L
	-
	0.022
	0.001
	0.3
	0.007

	
	第六次
	24562
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.5
	0.012
	24905
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.5
	0.012

	标准值（H=28m）
	/
	40
	15.4
	70
	5.06
	120
	45.8
	/
	40
	15.4
	70
	5.06
	120
	45.8

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


注：L表示未检出，甲苯检出限为0.01mg/m3、二甲苯检出限为0.01mg/m3。
监测结果显示：涂装车间电泳工序所排烘干废气中，甲苯未检出，二甲苯和非甲烷总烃最大排放浓度分别为0.068 mg/m3、0.7 mg/m3，排气筒高度为28m时，二甲苯和非甲烷总烃最大排放速率分别为0.002 kg/h、0.018 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
表6-43    涂装车间面漆烘干废气监测结果
	监测点位
	采样频次
	涂装车间面漆废气出口◎58#
	涂装车间面漆废气出口◎59#

	
	
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)

	涂装车间面漆烘干废气
	第一次
	24105
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.6
	0.014
	22683
	0.01L
	-
	0.149
	0.003
	0.3
	0.007

	
	第二次
	21975
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.3
	0.007
	27382
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.2
	0.005

	
	第三次
	24128
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.2L
	-
	24904
	0.01L
	-
	0.032
	0.001
	0.2L
	-

	
	第四次
	25135
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.2L
	-
	23566
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.4
	0.009

	
	第五次
	22667
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.2
	0.005
	21312
	0.01L
	-
	0.041
	0.001
	0.3
	0.006

	
	第六次
	24390
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.3
	0.007
	21044
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.3
	0.006

	标准值（H=28m）
	/
	40
	15.4
	70
	5.06
	120
	45.8
	/
	40
	15.4
	70
	5.06
	120
	45.8

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


注：L表示未检出，甲苯检出限为0.01mg/m3、二甲苯检出限为0.01mg/m3。
监测结果显示：涂装车间面漆工序所排烘干废气中，甲苯未检出，二甲苯和非甲烷总烃最大排放浓度分别为0.149 mg/m3、0.6 mg/m3，排气筒高度为28m时，二甲苯和非甲烷总烃最大排放速率分别为0.003 kg/h、0.014 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
表6-44    涂装车间中涂烘干废气监测结果
	监测点位
	采样频次
	涂装车间中涂废气出口◎60#
	涂装车间中涂废气出口◎61#

	
	
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)

	涂装车间中涂烘干废气
	第一次
	21607
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.7
	0.015
	22620
	0.01L
	-
	0.031
	0.001
	0.7
	0.016

	
	第二次
	24578
	0.01L
	-
	0.116
	0.003
	0.7
	0.017
	25314
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.8
	0.020

	
	第三次
	25760
	0.01L
	-
	0.111
	0.003
	0.7
	0.018
	23534
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	1.0
	0.024

	
	第四次
	23085
	0.01L
	-
	0.093
	0.002
	0.5
	0.012
	28904
	0.01L
	-
	0.024
	0.001
	0.7
	0.020

	
	第五次
	24691
	0.01L
	-
	0.103
	0.003
	0.5
	0.012
	29615
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.5
	0.015

	
	第六次
	25323
	0.01L
	-
	0.083
	0.002
	0.6
	0.015
	30583
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	0.7
	0.021

	标准值（H=28m）
	/
	40
	15.4
	70
	5.06
	120
	45.8
	/
	40
	15.4
	70
	5.06
	120
	45.8

	达标情况
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


注：L表示未检出，甲苯检出限为0.01mg/m3、二甲苯检出限为0.01mg/m3。
监测结果显示：涂装车间中涂工序所排烘干废气中，甲苯未检出，二甲苯和非甲烷总烃最大排放浓度分别为0.116 mg/m3、1.0 mg/m3，排气筒高度为28m时，二甲苯和非甲烷总烃最大排放速率分别为0.003 kg/h、0.024 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
表6-45    涂装车间PVC烘干废气监测结果
	监测点位
	采样频次
	涂装车间PVC烘干废气出口◎62#

	
	
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)

	涂装车间
PVC烘干废气
	第一次
	26938
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	1.7
	0.046

	
	第二次
	25749
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	1.0
	0.026

	
	第三次
	24503
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	1.7
	0.042

	
	第四次
	28357
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	1.6
	0.045

	
	第五次
	28875
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	1.5
	0.043

	
	第六次
	31426
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	1.4
	0.044

	标准值（H=28m）
	/
	40
	15.4
	70
	5.06
	120
	45.8

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


注：L表示未检出，甲苯检出限为0.01mg/m3、二甲苯检出限为0.01mg/m3。
监测结果显示：涂装车间PVC工序所排烘干废气中，甲苯、二甲苯未检出，非甲烷总烃最大排放浓度为1.7 mg/m3，排气筒高度为28m时，非甲烷总烃最大排放速率为0.046 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
表6-46    涂装车间空调废气监测结果
	监测点位
	采样频次
	涂装车间空调废气出口◎63#
	涂装车间空调废气出口◎64#

	
	
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)

	涂装车间空调废气
	第一次
	29115
	0.079
	0.002
	76.6
	2.230
	27879
	0.028
	0.001
	7.88
	0.220
	72.6
	2.024

	
	第二次
	25507
	0.112
	0.003
	70.5
	1.798
	26745
	0.053
	0.001
	18.1
	0.484
	67.0
	1.792

	
	第三次
	27085
	0.054
	0.001
	66.4
	1.798
	28238
	0.01L
	-
	0.01L
	-
	66.7
	1.883

	
	第四次
	27879
	0.080
	0.002
	66.3
	1.848
	26298
	0.01L
	-
	0.42
	0.011
	73.2
	1.925

	
	第五次
	28236
	0.071
	0.002
	67.7
	1.912
	26567
	0.043
	0.001
	15.1
	0.401
	68.9
	1.830

	
	第六次
	26422
	0.067
	0.002
	67.5
	1.783
	27719
	0.031
	0.001
	4.23
	0.117
	68.3
	1.893

	标准值（H=88m）
	/
	40
	145.2
	120
	484
	/
	40
	145.2
	70
	48.4
	120
	484

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


注：L表示未检出，甲苯检出限为0.01mg/m3、二甲苯检出限为0.01mg/m3。
续表6-46    涂装车间空调废气63#复测结果
	监测点位
	监测时间
	采样频次
	烟气量(m3/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)

	涂装车间空调废气63#
	2015.6.25
	第一次
	33178
	68.6
	2.276

	
	
	第二次
	33638
	61.6
	2.072

	
	
	第三次
	30874
	49.2
	1.519

	
	2015.6.26
	第四次
	34099
	7.00
	0.239

	
	
	第五次
	31334
	3.15
	0.099

	
	
	第六次
	32717
	0.15
	0.005

	标准值（h=88m）
	/
	70
	48.4

	达标情况
	/
	达标
	达标


表6-47    涂装车间空调废气监测结果
	监测点位
	采样频次
	涂装车间空调废气出口◎65#
	涂装车间空调废气出口◎66#

	
	
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)

	涂装车间空调废气
	第一次
	25058
	0.051
	0.0013
	17.3
	0.434
	23464
	0.025
	0.0006
	24.7
	0.580
	16.4
	0.385

	
	第二次
	21804
	0.014
	0.0003
	15.2
	0.331
	24178
	0.039
	0.0009
	25.0
	0.604
	16.7
	0.404

	
	第三次
	25356
	0.051
	0.0013
	16.4
	0.416
	23746
	0.041
	0.0010
	16.9
	0.401
	17.5
	0.416

	
	第四次
	21992
	0.023
	0.0005
	14.2
	0.312
	21972
	0.031
	0.0007
	21.9
	0.481
	17.0
	0.374

	
	第五次
	21127
	0.012
	0.0003
	15.3
	0.323
	22260
	0.039
	0.0009
	20.8
	0.463
	16.8
	0.374

	
	第六次
	20765
	0.030
	0.0006
	15.0
	0.311
	21492
	0.032
	0.0007
	18.7
	0.402
	16.2
	0.348

	标准值（H=88m）
	/
	40
	145.2
	120
	484
	/
	40
	145.2
	70
	48.4
	120
	484

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


续表6-47    涂装车间空调废气65#复测结果
	监测点位
	监测时间
	采样频次
	烟气量(m3/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)

	涂装车间空调废气65#
	2015.6.25
	第一次
	30874
	7.67
	0.237

	
	
	第二次
	29952
	7.69
	0.230

	
	
	第三次
	28109
	5.44
	0.153

	
	2015.6.26
	第四次
	27187
	10.7
	0.291

	
	
	第五次
	27648
	6.41
	0.177

	
	
	第六次
	26266
	9.75
	0.256

	标准值（h=88m）
	/
	70
	48.4

	达标情况
	/
	达标
	达标


表6-48    涂装车间空调废气监测结果
	监测点位
	采样频次
	涂装车间空调废气出口◎67#
	涂装车间空调废气出口◎68#

	
	
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)

	涂装车间空调废气
	第一次
	23454
	0.077
	0.002
	49.8
	1.168
	12.5
	0.293
	22617
	0.015
	0.0003
	2.87
	0.065
	13.4
	0.303

	
	第二次
	23815
	0.051
	0.001
	26.1
	0.622
	11.6
	0.276
	22954
	0.025
	0.0006
	5.20
	0.119
	14.6
	0.335

	
	第三次
	23921
	0.076
	0.002
	48.4
	1.158
	12.1
	0.289
	21738
	0.038
	0.0008
	10.0
	0.217
	13.5
	0.293

	
	第四次
	22631
	0.061
	0.001
	44.2
	1.000
	13.1
	0.296
	20952
	0.029
	0.0006
	9.71
	0.203
	14.5
	0.304

	
	第五次
	22225
	0.087
	0.002
	73.0
	1.622
	11.8
	0.262
	23643
	0.017
	0.0004
	4.00
	0.095
	13.2
	0.312

	
	第六次
	21937
	0.055
	0.001
	51.1
	1.121
	12.3
	0.270
	23947
	0.032
	0.0008
	7.55
	0.181
	13.5
	0.323

	标准值（H=88m）
	/
	40
	145.2
	70
	48.4
	120
	484
	/
	40
	145.2
	70
	48.4
	120
	484

	达标情况
	/
	达标
	达标
	超标
	达标
	达标
	达标
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


表6-49    涂装车间空调废气监测结果
	监测点位
	采样频次
	涂装车间空调废气出口◎69#
	涂装车间空调废气出口◎70#

	
	
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)

	涂装车间空调废气
	第一次
	21834
	0.010
	0.0002
	2.93
	0.064
	10.8
	0.236
	21774
	0.01L
	-
	0.411
	0.009
	9.60
	0.209

	
	第二次
	21430
	0.039
	0.0008
	4.42
	0.095
	10.0
	0.214
	21410
	0.011
	0.0002
	0.753
	0.016
	10.5
	0.225

	
	第三次
	21070
	0.019
	0.0004
	4.59
	0.097
	7.80
	0.164
	19744
	0.01L
	-
	0.836
	0.017
	8.40
	0.166

	
	第四次
	22006
	0.01L
	-
	4.23
	0.093
	10.5
	0.231
	21098
	0.010
	0.0002
	1.110
	0.023
	9.70
	0.205

	
	第五次
	22370
	0.024
	0.0005
	3.65
	0.082
	9.00
	0.201
	24116
	0.01L
	-
	0.792
	0.019
	9.20
	0.222

	
	第六次
	23632
	0.012
	0.0003
	4.47
	0.106
	8.30
	0.196
	22947
	0.011
	0.0003
	0.940
	0.022
	9.50
	0.218

	标准值（H=88m）
	/
	40
	145.2
	70
	48.4
	120
	484
	/
	40
	145.2
	70
	48.4
	120
	484

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


注：L表示未检出，甲苯检出限为0.01mg/m3。
表6-50    涂装车间空调废气监测结果
	监测点位
	采样频次
	涂装车间空调废气出口◎71#
	涂装车间空调废气出口◎72#

	
	
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)
	烟气量(m3/h)
	甲苯浓度(mg/m3)
	甲苯排放速率(kg/h)
	非甲烷总烃浓度(mg/m3)
	非甲烷总烃排放速率(kg/h)

	涂装车间空调废气
	第一次
	23451
	0.021
	0.0005
	1.31
	0.031
	5.0
	0.117
	22021
	0.072
	0.0016
	9.7
	0.214

	
	第二次
	23815
	0.039
	0.0009
	3.33
	0.079
	5.5
	0.131
	23283
	0.075
	0.0017
	1.5
	0.035

	
	第三次
	20063
	0.048
	0.0010
	8.06
	0.162
	4.6
	0.092
	24397
	0.085
	0.0021
	8.1
	0.198

	
	第四次
	20782
	0.054
	0.0011
	13.6
	0.283
	5.0
	0.104
	24683
	0.052
	0.0013
	9.3
	0.230

	
	第五次
	21840
	0.035
	0.0008
	4.15
	0.091
	4.7
	0.103
	25129
	0.072
	0.0018
	7.8
	0.196

	
	第六次
	20715
	0.026
	0.0005
	7.07
	0.146
	5.3
	0.110
	26678
	0.062
	0.0017
	6.4
	0.171

	标准值（H=88m）
	/
	40
	145.2
	70
	48.4
	120
	484
	/
	40
	145.2
	120
	484

	达标情况
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	/
	达标
	达标
	达标
	达标


续表6-50    涂装车间空调废气72#复测结果
	监测点位
	监测时间
	采样频次
	烟气量(m3/h)
	二甲苯浓度(mg/m3)
	二甲苯排放速率(kg/h)

	涂装车间空调废气72#
	2015.6.25
	第一次
	27187
	0.402
	0.011

	
	
	第二次
	28109
	26.6
	0.748

	
	
	第三次
	28570
	62.6
	1.788

	
	2015.6.26
	第四次
	30413
	4.44
	0.135

	
	
	第五次
	31334
	2.76
	0.086

	
	
	第六次
	29952
	1.19
	0.036

	标准值（h=88m）
	/
	70
	48.4

	达标情况
	/
	达标
	达标


监测结果显示：涂装车间空调所排废气中，甲苯、二甲苯和非甲烷总烃最大排放浓度分别为0.112 mg/m3、68.6 mg/m3、76.6 mg/m3，排气筒高度为88m时，甲苯、二甲苯和非甲烷总烃最大排放速率分别为0.003 kg/h、2.276 kg/h、2.230 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
6.4噪声监测内容、结果和评价

6.4.1噪声监测内容

厂界噪声监测的点位、项目和频次见表6-51。

表6-51   厂界噪声监测的点位、项目和频次
	名称
	点位
	项目
	频次

	厂界噪声
	厂界东侧、南侧、西侧、北侧各布设2个监测点，共设8个监测点
	等效A声级
	2次/天、2天


6.4.2噪声监测结果和评价
厂界噪声监测结果见表6-52。

             表6-52   厂界噪声监测结果               单位：dB(A)
	监测点位
	2014年3月18日
	2014年3月19日

	
	昼间
	是否达标
	夜间
	是否达标
	昼间
	是否达标
	夜间
	是否达标

	▲1#
	53.2
	达标
	51.4
	达标
	54.0
	达标
	52.7
	达标

	▲2#
	52.9
	达标
	50.9
	达标
	53.1
	达标
	52.3
	达标

	▲3#
	54.7
	达标
	53.0
	达标
	54.1
	达标
	52.9
	达标

	▲4#
	53.8
	达标
	52.8
	达标
	53.2
	达标
	52.0
	达标

	▲5#
	53.3
	达标
	51.8
	达标
	53.0
	达标
	50.7
	达标

	▲6#
	52.7
	达标
	50.4
	达标
	52.2
	达标
	50.1
	达标

	▲7#
	51.6
	达标
	50.7
	达标
	51.5
	达标
	50.7
	达标

	▲8#
	52.0
	达标
	51.2
	达标
	52.6
	达标
	51.9
	达标

	执行标准
	65
	-
	55
	-
	65
	-
	55
	-


由监测结果可知：厂界噪声8个监测点，昼间、夜间监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。
7监测分析方法及质量保证
7.1监测分析方法
表7-1    监测分析方法
	类别
	项目名称
	分析方法
	方法依据
	检出限

	水
	pH
	玻璃电极法
	GB 6920-86
	0.01（pH值）

	
	SS
	重量法
	GB 11901-89
	4 mg/L

	
	COD
	重铬酸盐法
	GB 11914-89
	5 mg/L

	
	石油类
	红外光度法
	HJ637-2012
	0.1 mg/L

	
	磷酸盐
	钼锑抗分光光度法
	《水和废水监测分析方法》第四版
	0.01 mg/L

	
	总锌
	火焰原子吸收光度法
	《水和废水监测分析方法》（第四版）
	0.006 mg/L

	废气有组织排放
	颗粒物
	重量法
	GB/T 15432-1995
	0.001 mg/m3

	
	甲苯
	气相色谱法
	《空气和废气监测分析方法》（第四版）
	0.010 mg/m3

	
	二甲苯
	气相色谱法
	
	0.010 mg/m3

	
	非甲烷总烃
	气相色谱法
	
	0.2 mg/m3

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB 12348-2008
	/


7.2验收监测的质量控制措施

7.2.1及时了解、记录生产工况，保证监测过程中生产达到设计生产能力负荷的75%以上。

7.2.2合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性、代表性和可比性。

7.2.3验收监测时，尽量按国家污染物排放标准和环境质量标准要求，采用列出的国家标准测试方法，尚未列出测试方法的污染物，尽量选择国家现行的标准测试方法。

7.2.4监测人员持有环境监测证，所有监测仪器都经过计量部门检定并在有效期内。

7.2.5水质样品测定带质控样和10%平行双样，废气和噪声测定前校正仪器。

7.2.6监测报告严格实行三级审核制度，经过初审、审核，最后由技术负责人审定。
              表7-2       水质监测质控样品分析结果          pH无量纲
	项目
	编号
	保证值mg/L
	实测值mg/L
	评价

	pH
	202142
	7.24±0.07
	7.26
	合格

	COD
	200162
	112±6
	110
	合格

	磷酸盐
	203936
	0.817±0.036
	0.82
	合格

	总锌
	200926
	0.305±0.014
	0.296
	合格


表7-3      水质监测平行双样测定结果统计表

	监测

项目
	样品数
	现场采样平行双样
	实验室平行双样
	合格率
（%）

	
	
	平行双样数
	平行率（%）
	平行双样数
	平行率（%）
	

	pH
	24
	3
	12.5
	3
	12.5
	100

	SS
	64
	8
	12.5
	8
	12.5
	100

	COD
	64
	8
	12.5
	8
	12.5
	100

	石油类
	48
	6
	12.5
	6
	12.5
	100

	磷酸盐
	32
	4
	12.5
	4
	12.5
	100

	总锌
	32
	4
	12.5
	4
	12.5
	100


8污染物排放总量情况
本项目主要污染物总量控制指标为COD，本次验收监测只对本项目的总量控制指标进行核算，根据本次验收监测和检查结果，废水按年工作日300天计,一汽-大众轿车二厂COD排放总量为30.814吨/年，本项目未下达总量污染物控制指标。
9环境管理检查
9.1落实环评批复要求，执行国家建设项目环境管理制度情况

见表4-1。

9.2环保设施运行、维护情况

本项目有专门部门进行环保设施的保养与维修。公司编写了环境保护设施管理程序，便于各种环保设施的管理。

9.3环境保护档案管理情况

    环保设施的建设、设备的名称、型号、使用说明、监测数据等有关技术档案按技术档案的管理规定由档案室专人进行整理、归档，各种档案材料齐全。

9.4环境保护管理规章制度的建立及其执行情况

一汽-大众汽车有限公司为加强环境保护的管理，设有环境保护办公室，负责各专业厂的日常环境管理及环境监测工作，并有专职环保人员，且制定了各项规章制度多项。厂区污水处理站建有监测实验室，实验室能够监测pH、SS、COD、BOD5、氨氮、流量等项目，并建立相应的污水监测记录和档案。
9.5固体废物的排放及处理情况

详见3.3.4。
9.6环境绿化情况
厂区绿化工作由一汽-大众公司统一规划建设。绿化面积为505420m2，绿化以草坪为主，还有灌木及花卉等。在道路两侧及建筑物周围结合不同的分区进行重点绿化，如在厂房周围主要布置供观赏的花草树木，在站房周围主要布置有利于净化环境的绿化树木。厂区绿地率达27.7%。
10验收监测的结论

10.1废水监测结果：一汽大众轿车二厂废水处理站出水中pH、SS、COD、石油类、磷酸盐、总锌六项指标日均值满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4三级标准要求；总装车间淋浴线排水储槽出水中的SS、COD二项指标日均值满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4三级标准要求。
10.2 废气监测结果：

焊装车间除尘装置出口所排废气中，粉尘最大排放浓度为21.8 mg/m3，排气筒高度为15m时，粉尘最大排放速率为0.44 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
焊装车间下部工位出口所排废气中，粉尘最大排放浓度为21.7 mg/m3，排气筒高度为15m时，粉尘最大排放速率为0.36 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
焊装车间B7侧围出口所排废气中，粉尘最大排放浓度为17.2 mg/m3，排气筒高度为6m时，粉尘最大排放速率为0.10 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
焊装车间CC、新宝来出口所排废气中，粉尘最大排放浓度为25.4 mg/m3，排气筒高度为15m时，粉尘最大排放速率为0.36 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
总装车间转毂间排放尾气中，NOX、非甲烷总烃最大排放浓度分别为0 mg/m3、1.4 mg/m3，排气筒高度为15m时，NOX、非甲烷总烃最大排放速率分别为0 kg/h、0.037 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
总装车间补漆室出口所排废气中，二甲苯未检出，甲苯、非甲烷总烃最大排放浓度分别为0.012 mg/m3、0.3 mg/m3，排气筒高度为39m时，甲苯、非甲烷总烃最大排放速率分别为0.0002 kg/h、0.007 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
总装车间转毂间出口所排废气中，NOX、非甲烷总烃最大排放浓度分别为23 mg/m3、1.4 mg/m3，排气筒高度为15m时，NOX、非甲烷总烃最大排放速率分别为0.54 kg/h、0.032 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
涂装车间电泳工序所排烘干废气中，甲苯未检出，二甲苯和非甲烷总烃最大排放浓度分别为0.068 mg/m3、0.7 mg/m3，排气筒高度为15m时，二甲苯和非甲烷总烃最大排放速率分别为0.002 kg/h、0.018 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
涂装车间面漆工序所排烘干废气中，甲苯未检出，二甲苯和非甲烷总烃最大排放浓度分别为0.149 mg/m3、0.6 mg/m3，排气筒高度为15m时，二甲苯和非甲烷总烃最大排放速率分别为0.003 kg/h、0.014 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
涂装车间中涂工序所排烘干废气中，甲苯未检出，二甲苯和非甲烷总烃最大排放浓度分别为0.116 mg/m3、1.0 mg/m3，排气筒高度为15m时，二甲苯和非甲烷总烃最大排放速率分别为0.003 kg/h、0.024 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
涂装车间PVC工序所排烘干废气中，甲苯、二甲苯未检出，非甲烷总烃最大排放浓度为1.7 mg/m3，排气筒高度为28m时，非甲烷总烃最大排放速率为0.046 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
涂装车间空调所排废气中，甲苯、二甲苯和非甲烷总烃最大排放浓度分别为0.112 mg/m3、68.6 mg/m3、76.6 mg/m3，排气筒高度为88m时，甲苯、二甲苯和非甲烷总烃最大排放速率分别为0.003 kg/h、2.276 kg/h、2.230 kg/h，监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。
10.3 厂界噪声监测结果：厂界噪声8个监测点，昼间、夜间监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。
10.4总量结论：本项目主要污染物总量控制指标为COD，本次验收监测只对本项目的总量控制指标进行核算，根据本次验收监测和检查结果，废水按年工作日300天计,一汽-大众轿车二厂COD排放总量为30.814吨/年，本项目未下达总量污染物控制指标。
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图3-2   厂区平面布置及厂界噪声监测点位示意图
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图3-4  轿车二厂水平衡图    单位：m3/d
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